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 FATEK HMIنحوه برنامه نویسی 

 با نرم افزار

PM-DESIGNER 
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 :دیدجروژه پد یجاا

 :را انتخاب می کنیم  NEWگزینه  FILEابتدا از منوی   :  ٢ ھحلرم

 

 

 :  ٢ ھحلرم

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 :  3 ھحلرم

 

 :  4 ھحلرم
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 : تنظیم پارامترهای ارتباطی پورتهای نمایشگر

 PROJECTمنوی  -2     درختچه نرم افزار -1    در نرم افزار می توان به این قسمت دسترسی داشت از دو طریق
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 ودش می لفعا ریز ورتص ھب ای ھصفحل حرامن ین اپایاد از بع

 

 د .می کنوع جر صفحه نیا ھب hmi رکا به روعش نماز در که باشد می صلیا ھصفحن یا

ره گیط نقاد . ما کمک می کن بهحی صفحه م طراسر در هکدارد م نا (Grid) گرید شبکه نقطه هایی که مشاهده می کنید

ن یق روی اقیدسیمی رت اتعوضولبه مم یواهبخر گاکه د ینومی گ Snap آنهابه  کهد می باشود جوم دی در صفحهمانن

  کنیممی ل فعارا  Snap to Grid ینهزتیک گم و می کنیب نتخاا را Edit منوی، صلی وی امنرد از گی قرارط نقا
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 Fine and ھینزگنید و همینطور ک انتخابرا  ..Grid Settings ھینزگد یرگت یماظتنرای بد نیوامی تز نیو 

Replace .پیدا کردن و جایگذاری استفاده می شود 

 

 

 

 

 

 اشیایی که در صفحه می توان قرار داد شامل دو دسته هستند : 

 دسترسی ندارند مانند: خط ، مربع ، دایره و ... PLCمواردی که به حافظه های  -1

 Number Entery, Number مانند: دسترسی دارند PLCمواردی که به یکی از حافظه های  -2

Display, Button ...و  
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 مرتبط شوند: PLCشرح چند گزینه که می توانند به رجیسترهای 

1- BUTTON 

را انتخاب کرده و آنرا بر روی صفحه قرار دهید ، با دابل کلیک بر روی  BIT BUTTONگزینه  OBJECTاز منوی 

 این گزینه صفحه تنظیمات آن باز می شود:

 : Generalتب  -1
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 : Labelتب  -2
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را انتخاب کرده تا صفحه مربوط به زبان ها  languagesگزینه  projectبرای تغییر زبان ابتدا باید از طریق منوی 

 باز شود در این صفحه می توانید چند زبان تعریف کنید برای مثال فارسی و انگلیسی
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 مشترک هستنداین صفحات و پارامترهایی که در انها هستند تقریبا بین همه اشیای دیگر 
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Toggle switch : 
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Screen Button : 

 این شی برای تغییر صفحه ، رفتن به صفحه بعد یا قبل ، بستن صفحه استفاده می شود
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Function Button : 

 توان از آن استفاده کرد:در این گزینه توابعی از پیش تعریف شده قرار دارد که با انتخاب نوع تابع مورد نیاز می 
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Word Button : 
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Numeric Entry : 

 : Floating pointبیتی یا  23بیتی یا  61وارد کردن عدد در رجیسترهای 
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Numeric Display : 

 : Floating pointبیتی یا  23بیتی یا  61نمایش محتوای رجیسترهای 
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Character Entry : 

 PLCوارد کردن کاراکتر در رجیسترهای 
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Character Display : 

 با فرمت کاراکتر PLCنمایش محتوای رجیسترهای 
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Bit Lamp : 

 را می تواند با تغییر عکسها یا تغییر متن نشان دهد PLCاین شی وضعیت حافظه های بیتی 
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Multistate Lamp : 

 را می تواند با تغییر عکسها یا تغییر متن نشان دهد PLCبیتی  11/22این شی وضعیت حافظه های 
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Message Display : 

 ، متن های نوشته شده عوض می شوند PLCبا تغییر محتوای رجیسترهای 
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 آلارمها

آلارمها را  ALARM DISPLAYبرای نمایش آلارم ها ابتدا باید آلارمها را ثبت و ذخیره کرد و سپس با استفاده از 

 نمایش داد.

 به دو شکل می توان آلارم ها را ثبت کرد 

 ( PLCآلارمهای دیجیتال )خاموش بودن یا روشن بودن حافظه های بیتی  -1

 چند عدد(آلارمهای آنالوگ ) کمتر یا بیشتر بودن از  -2
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 ثبت آلارمهای بیتی :

PLC هظفاح عون باختنا

 عورش  ردآ باختنا
PLC هظفاح

 رفص ای کی رظن دروم تیب یتقو
دنک یم تبث ار مرلاآ دشاب

مرلاآ نتم

مرلاآ ماگنه رد  مرلاآ ماغیپ شیامن

مرلاآ ماگنه رد هدش نییعت ییا هحفص شیامن
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 بیتی : 11یتی از طریق بیتهای رجیسترهای ثبت آلارمهای ب

PLC هظفاح عون باختنا

 عورش  ردآ باختنا
PLC هظفاح

 رفص ای کی رظن دروم تیب یتقو
دنک یم تبث ار مرلاآ دشاب

مرلاآ نتم
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 ثبت آلارمهای آنالوگ :

 , LOW LOW , LOW , HIGH یاهمرلاآ زا مادک ره ·

HIGH HIGH رتماراپ یاراد LIMIT دنتسه
 ، دشاب رتمک تمسق ره رد LIMIT رادقم زا D0 هچنانچ ·
دوش یم هداد شیامن تمسق نآ هب طوبرم مرلاآ
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آنها را  OBJECTاز منوی  ALARM DISPLAYبعد از اینکه آلارمها ثبت شدند ، می توان با انتخاب گزینه 

 نمایش داد.
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DATA LOGGING : 

آنها ذخیره شود برای ثبت و ذخیره اعداد و نمایش در جدول یا نمودار ابتدا باید رجیسترهایی که می خواهیم مقادیر 

 را به نرم افزار معرفی کنیم :
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یتیب 16 یاهرتسیجر دادعت

رتسیجر ره زا هنومن دادعت

تبث یارب رتسیجر 

ینوریب شلف یور رب تاع طا هریخذ

 ندش نشور و شوماخ اب : کیت نتشادن
دنوش یم کاپ هدش تبث تاع طا رگشیامن

اهرتسیجر ریداقم تبث هوحن
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 نحوه ثبت مقادیر رجیسترها :

  بر اسا  زمان :

هیناث 0.1  اسا رب اهرتسیجر ریداقم تبثهقیقد  اسا رب اهرتسیجر ریداقم تبثهیناث  اسا رب اهرتسیجر ریداقم تبث

 

 

 : PLCثبت مقادیر رجیسترها بر اسا  تغییر یک بیت در حافظه 

 فعال کنیم . PLCرا با  data loggerابتدا باید رجیستر ارتباط 
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D0

 

 

D1

D0

 

 



 

33 
 

 هب طوبرم تیب هرامش
یتیب 16 رتسیجر

 

 

 

 

 

 از منوی زیر می توان اط عات ثبت شده را در جدول نمایش داد
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 باز می شود. با دابل کلیک بر روی این گزینه صفحه مشخصات

 

 استفاده کرد. Function Buttonبرای تغییر صفحات جدول باید از 
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 می توان رجیسترهای ثبت شده را بصورت نمودار ترسیم کرد. Historic trend graphبوسیله گزینه 

می توان  Save Logged Data to Fileو تنظیم آن بر روی  FUNCTION BUTTONبا استفاده از گزینه 

 اط عات ثبت شده را بر روی فلش بیرونی ذخیره کرد.
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 کلمه عبور برای اپراتورهای مختلف :

 ابتدا سطح دسترسی شروع نمایشگر را تعیین می کنیم :

 را انتخاب می کنیم. GENERAL SETUPگزینه  PANELبرای این کار از منوی 

 

 

 را انتخاب می کنیم. PASSWORDSگزینه  PANELبرای تعریف کلمه های عبور اولیه از منوی 

 

 تغییر کلمه عبور :
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می توان  SHOW PASSWORD TABLEو تنظیم آن بر روی  FUNCTION BUTTONبا استفاده از گزینه 

 کلمه عبور اپراتوری را تغییر داد.
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Bit button هنیزگ Screen button هنیزگ

یسرتسد حطس نییعت

 حطس نیا رگشیامن ،درک دراو ار دوخ روبع هملک 1 هرامش روتارپا هکنیا زا سپ
 ینونک یسرتسد حطس زا هکنیا یارب دنک یم  فح دوخ رد ار یسرتسد
.میهد یم رارق 0 رد ار یسرتسد حطس هحفص رییغت هنیزگ رد دوش یجراخ

 زین رتلااب یسرتسد حوطس اب ،دوش یم لاعف 1 یسرتسد حطس اب هک یا هنیزگ 
 اب ،تسا هدش فیرعت 2 نآ یسرتسد حطس هک ییا هنیزگ یلو دوش یم لاعف

.دوش یمن لاعف 1 یسرتسد حطس

 

 

 

 


